Produktdatenblatt: Erdungsmesskoffer @

EMKO ML EB PK ... KL (582 600)

Abbildung unverbindlich

Der Erdungsmesskoffer besitzt zum Transport einen bequemen Tragegurt.

Ausriistung des Messkoffers:
— 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 25 m Messleitung rot mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 310

— 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 50 m Messleitung blau mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 320
— 2 Erdbohrer 350 mm lang, Art.-Nr. 587 460

— 2 Messleitungen 0,75 mm?, 3 m lang, schwarz, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 020 (Verbindung Erdungsanlage —
Erdungsmessgerat)

— 1 Messleitung 0,75 mm?, 0,5 m lang, rot, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 010

— 1 Messleitung 0,75 mm?, 0,5 m lang, blau, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 011 (Verbindung Drahthaspel — Erdbohrer)
— 1 Prifklemme, Klemmbereich 2-21 mm, Art.-Nr. 588 000

Im Koffer ist ein Leerfach zur wahlweisen Aufnahme der Messgerate FLUKE 1621 oder GEOHM C vorhanden.

Typ EMKO ML EB PK ... KL
Art.-Nr. 582 600
Werkstoff Kunstleder
Abmessung (I x b x h) 400 x 200 x 240 mm
Gewicht 5,88 kg
Zolltarifnummer 90309000

GTIN (EAN) 4013364034730

VPE 1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei MaRen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.
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