Produktdatenblatt: DEHNguard® SEH ... FM

Lt

DG SE H 1000 VA FM (952 940)

® Anschlussfertiger, einpoliger, universell einsetzbarer Uberspannungsableiter, bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul

m | eckstromfreie Varistor-Funkenstrecken-Reihenschaltung im steckbaren Schutzmodul

® Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulent- und Modulverriegelungssystem (Vibrations- und schockgeprift nach EN

60068-2)

Abbildung unverbindlich

Typ

Art.-Nr.
SPD nach EN 61643-11/ ... IEC 61643-11

Nennspannung AC (Uy)

Héchste Dauerspannung AC (Uc)
NennableitstoRstrom (8/20 ps) (I,)
Max. AbleitstoRstrom (8/20 ps) (Imax)
Schutzpegel (Up)

Ansprechzeit (ta)

Max. netzseitiger Uberstromschutz
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Uberstromschutz
(ISCCR)

TOV-Spannung (Ur) — Charakteristik
TOV-Spannung (Ur) — Charakteristik
Betriebstemperaturbereich (Ty)
Funktions- / Defektanzeige

Anzahl der Ports
Anschlussquerschnitt (min.)
Anschlussquerschnitt (max.)
Montage auf

Gehéausewerkstoff

Einbauort

Schutzart

EinbaumaRe

Zulassungen

FM-Kontakte / Kontaktform
Schaltleistung AC

Schaltleistung DC
Anschlussquerschnitt fir FM-Klemmen
Erganzende Angaben:

— Ansprechspannung Gasableiter (U.gmin)
Gewicht

Zolltarifnummer

GTIN (EAN)

VPE

Prinzipschaltbild DG SE H 1000 VA FM

15.3ﬂ< O‘Iﬂn

Mafbild DG SE H 1000 VA FM
Einpoliger, teilbarer Uberspannungs-Ableiter, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

DG SE H 1000 VA FM
952 940 v

Typ 2/ Class Il
690 V (50 / 60 Hz)
1000 V (50 / 60 Hz)

15 kA

40 kA
<5kV
<25ns
100 A gG

25 kAt
1550 V / 5 sec. — Festigkeit
1320 V / 120 min. — Festigkeit
-40 °C ... +80 °C
grin / rot
1
1,5 mm?ein- / feindrahtig
35 mm?® mehrdrahtig / 25 mm? feindrahtig
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Innenraum
1P20
1,5 TE, DIN 43880
UL
Wechsler
250V /0,5A
250V /0,1A;125V/0,2A;75V/0,5A

max. 1,5 mm?’ ein- / feindrahtig

2200 V
207 g
85363030
4013364308329
1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei MaRen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.
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