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DATENBLATT
DS 230-100
für Doseneinbau
Artikelnummer 09981100 Internetlink 

Funktion
Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein-
und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Im Sprachgebrauch sind sie auch unter dem Begriff "Eltako" bekannt, hergeleitet von
"elektrischer Tastkontakt". Geräte der Baureihe DS zeichnen sich durch eine kompakte Bauart aus. Als UP-Geräte weisen sie - trotz
des hohen Bemessungsstroms - kompakte Bauformen auf. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in
Unterputzdosen, aber auch in Kabelkanälen oder Hohlräumen. 

Eigenschaften
Steuerspannung 230 V AC (Reihe DS) bzw. 24 V DC (Reihe SIR), Schließerkontakt mit hohem Dauerlaststrom, Ansteuerdauer 0,1 s bis 1,0 h
bei DS bzw. beliebig bei SIR, robustes Einbaugehäuse mit geringen Abmessungen 

Montageart
Montage in tiefe UP-Dosen (Ø 60 mm) , Wandmontage 

Einsatzgebiete
Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der
Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlagen,
Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen. 

Hinweise
Für den Betrieb von Glimmlampen-Leuchttastern ist beim DS 230-100 ein parallel geschalteter Kondensator vorzusehen. 

Technische Daten

technische Daten DS 230-100
Baureihe DS 230-100
Betrieb manuell möglich ja
Betriebsspannung (AC) 230 V
Betriebsspannung (DC) 230 V
Betriebsfrequenz 50 Hz
Eigenverbrauch max. 4,5 W

Steuereingang
Bemessungsspannung (AC) 230 V
Toleranz der
Bemessungsspannung

-20 % ... 10 %

Bemessungsstrom max. 20 mA
Bemessungsfrequenz 50 Hz

Laststromkreis
Ausführung Relais
Bemessungsspannung (AC) 250 V
Bemessungsstrom (AC) 10 A
max.
Bemessungsschaltvermögen

20 A

max. Bemessungsleistung AC-1
230 V

2500 VA
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technische Daten DS 230-100
max. Bemessungsleistung AC-15 500 VA
max. Bemessungsleistung
Glühlampen

800 VA

max. Bemessungsleistung HV-
Halogenlampen

800 VA

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen kompensiert

360 VA

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen
unkompensiert

500 VA

Schraubklemme unten (Laststromkreis, Spuleneingang)
erlaubte Leiterarten Massivleiter, mehrdrähtige Leiter
maximale Anzahl Leiter pro
Klemme

2

Anschlussquerschnitt eindrähtig 1-Leiter: 0,6 mm² ... 4 mm²; 2-Leiter: 0,6 mm² ... 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt
mehrdrähtig

1-Leiter: 0,6 mm² ... 2,5 mm²; 2-Leiter: 0,6 mm² ... 2,5 mm²

Anzugsdrehmoment max. 0,8 Nm
allgemeine Daten

Einschaltdauer Kurzzeitbetrieb (ED ≤ 1 h)
Gebrauchslage beliebig
mechanische Lebensdauer min. 3 · 10⁶ Schaltspiele
elektrische Lebensdauer min. 1 · 10⁶ Schaltspiele (ohmsche Last)
Umgebungstemperatur -40 °C ... 40 °C
Gehäuseart Aufputzgehäuse, Unterputzgehäuse
Montageart Doseneinbau
Gehäusematerial Thermoplast
Schutzart IP20
Breite 45 mm
Höhe 46,6 mm
Tiefe 22 mm
Einbautiefe 22 mm
Bauvorschriften/Normen EN 60669-1

 
Maße Schaltungsbeispiel  

 

Maßzeichnung Gruppenansicht 

 

 

Anschlussschema 
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